
Масса: 

Схема электрическая соединений

Масштаб: 1:1
ДатаОтветственный

мм
Рев.ДокументФорматЕдиницы чертежа 

НаименованиеМатериал

Рев.Номер части

Лабухина О.В.

мм А3

КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА
ООО «НПП «Резонанс»
Россия, г. Челябинск102-7132 A 

16-16013 A 

Система безопасности

Цепь
+Пит.

Линия
Общий

1
2
3
4

B1

Цепь
+Пит.
Общий
Вход 2

Выход 1 (ГФ)
Выход 2

1
2
3
5
6

B2

Датчик ЛЭП

Цепь
+Пит.

Линия
Общий

1
2
3
4

A1

Блок индикации

1
2
3
4

X8

VDAT

L
GND

Цепь
+Пит.
Адрес
Линия
Общий

1
2
3
4

B4
1
2
3
4

X6

Цепь
Вых. +5В

DM
DP

Общий

1
2
3
4

Цепь
+Пит.
Адрес
Линия
Общий

1
2
3
4

В7
1
2
3
4

X11

Цепь
+Пит.
Адрес
Линия
Общий

1
2
3
4

B5
1
2
3
4

X7

Датчики избыточного давления
в гидроциллиндре подъема стрелы

П

Ш

Датчик избыточного давления
в гидросистеме крана

Цепь
+Пит.
Вход
Линия
Общий

1
2
3
4

1
2
3
4

X10

Кабельный барабан с датчиком длины стрелы
и датчиком угла наклона стрелы

+DDS
Вход

L
GND

Цепь
+Пит.

Линия
Общий

1
2
3
4

Цепь
+Пит.

Линия
Общий

1
2
3
4

B6
1
2
3
4

X9

Датчик азимута

100-6592

23.06.2015 Лист 1      Листов 2

Питание ДДС
37(+DDS)

1
2
3
4

X12

G
AIN1
+5V

CANH

CANL

GND

VDAT

L
GND

VDAT

L
GND

VDAT

L
GND

VDAT

L
GND

Цепь
Общий
Вход 1
+5В

1
2
3
4

B3

Педаль напольная

Габаритный фонарь

X1

1
2
3
5
6

1 Габаритный фонарь

Выключатель предельного 
подъема крюка



Цепь
Вход 1
Вход 2
Вход 3
Вход 4
Вход 5
Вход 6
Вход 7
Вход 8
Вход 9
Вход 11
Вход 12
Вход 13
Вход 14
19.3828
TM100B
19.3829
+Пит.
+Пит.
Линия

+Пит.дат.
CANL
Общий
+5V
CANH
CANR

Вход педали

X5(1)

704
806
805
801
802
807
808
803
804
809
705
810
708

TM
PC

+SM5
+SM5

L
VDAT
CANL
GND
+5V
CANH

AIN1

Контроллер входов и выходов

A2

701(O1)
702(O2)

A16-16013
Документ Рев. Формат Лист

А3 2

701(O1)

702(O2)

Э/магниты блокировки
движений крана

Э/магнит ускорения
грузовой лебедки

9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31
34
35
20
33
32
24

9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31
34
35
20
33
32
24

Цепь
Выход 1
Выход 2

1
2

1
2

X5(2)
806

805

801

802

807

808

803

804

704

705

809

810

Датчик подъема стрелы

+24B

Датчик подъема крюка

Датчик опускания крюка

Датчик выдвижения стрелы

Датчик втягивания стрелы

Датчик поворота влево

Датчик поворота вправо

Датчик давления масла
в гидросистеме крана

Включение ускоренного режима
работы грузовой лебёдки

Расфиксация второй секции стрелы
при обратном телескопировании

708
Датчик положения стрелы на стойке

Датчик опускания стрелы

PC

TMB10

B9

Датчик температуры масла
в гидросистеме крана

Питание СМ5
35(+SM5)

Общий 
провод

GND

W1

Ограничитель сматывания каната

FU1

100-6592


